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История компании

Открытые решения для подключения к подключенному миру
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Компания ADVA в мире

Сетевые инновации– Высокая скорость– Доверие клиентов 

В цифрах: 
€566.7 доход1

1,764 сотрудников2

Наши заказчики:
Сотни операторов
Тысячи предприятий

1) На основе 2016 IFRS; 2) 31 декабря 2016; 3) Data Center Interconnect – Источник: Ovum; 
4) ADVA Optical Networking Внутренние оценки

Headquarter

Office

Representative

* Internet Content Provider and Carrier Neutral Provider

Мы лидируем:
#1 ЦОД3 предприятий
#1 ЦОД3 городские сети ICP/CNP*

#2 Синхронизация сетей4
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Инновации
Облачные технологии

Самый экономичный, 
компактный и 

энергоэффективный продукт
Гибкость и масштабируемость
Открытая оптическая система

Упрощенная 
виртуализация сети
Развертывание, внедрение и 
монетизация NFV

Синхронизация сетей
Цезиевый первичный задающий 
генератор. (PRC)
GNSS прием PTP на SFP

Сетевое шифрование
Безопасный облачный доступ с 
фиксированным и мобильным 
пользователями
Безопасное подключение к сети 
Ethernet
Шифрование с минимальным 
временем задержки

Подключение, расширение и работа облака

Масштабирование облака
Гибкая инфраструктура 

основного ядра
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Партнеры



Линейка оборудования и 
Решения 
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Стратегическое развитие

Высокая плотность – Масштабируемость - Энергоэффективность

• 400G одна линейная плата 1 слот
• 25.6 Тбит/c в одном волокне
• 0.5Ватт для 1Гбит/c

• 100G линейная плата занимает 2 слота
• 2.4 Tбит/c в одном волокне
• 1Ватт для 1Гбит/c

5.6Tbit/s100Gbit/s

FSP3000 FSP3000 Cloud connect

256x 100GbE
2560x 10GbE

Single 19” Rack
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FSP 3000 Cloud connect

12RU

20 слотов 280 mm

SH12SH12
SH4RSH4R

SH1SH1

4RU

550 mm

7 слотов

450 mm

2 слота
1RU

QSFP28 Form factor

Open & Programmable 
Software Interfaces
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• Однослотовая плата (20 mm / 244 mm)
• Возможности линейного интерфейса –

• 2x200G (DP-16QAM)
• 2x150G (DP-8QAM)
• 2x100G (DP-QPSK)

• 4 x QSFP28 клиентских интерфейсов: 100GbE, OTU4
• Режимы передачи: SR4, LR4, PSM4, CWDM4, AOC
• „Open Client”
• MicroMux

• Энергопотребление: 130W
• Функция регулировки скорости:

Перенастраиваемая когерентная плата 400G -
MP-2B4CT - QuadFlex

4 x клиентских 
интерфейса
(QSFP)

2 x линейных 
интерфейсаMod Format Module Capacity Max. Reach

DP-QPSK 200Gbit/s 4,000km+

DP-8QAM 300Gbit/s 2,000km

DP-16QAM 400Gbit/s 1,000km
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ConnectGuard™ Безопасность сети

Беспрецедентная безопасность данных

Secure Data TransmissionSecure Data TransmissionМасштабируемость
• 10G and 100G line speed solutions

Безопасность
• Шифрование AES-256 

• Diffie-Hellman обмен ключами

Скорость
• Защита данных при минимальной задержке

Проверено 
• Сертифицировано Федеральным ведомством по 

информационной безопасности Германии (BSI)

FSP Service 
Manager

FSP Encryption 
Manager

FSP 3000

Data CenterData Center Secure Network Connection

5TCE-PCN
10G Encryption

10TCE-PCN
100G Encryption
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Поддержка SDN/NFV

NFV & SDN MANAGEMENT AND ORCHESTRATION

OPERATIONAL/BUSINESS SUPPORT SYSTEMS

ENSEMBLE 

Ensemble

Network 
Hypervisor

Ensemble

Director

VIRTUAL INFRASTRUCTURE

Supporting 

Applications

3rd Party

VNFs



Классическое решение WDM
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FSP 3000
Основные преимущества платформы

• Масштабируемость: одна платформа для городских, зоновых, 
магистральных WDM сетей и сетей доступа

• Модульность: оптимальная стоимость для любых приложений
• Простота в обслуживание: легкое планирование, упрощенный 

OAM, различные виды защит 

Ключевые особенности платформы

 Расширение до 80 каналов с возможностью резервирования, поддержка 
различных топологий: точка-точка, кольцо, mesh-топологии

 Поддержка до 120 каналов в топологии P2P
 CWDM / DWDM / ROADM управление под GMPLS –control plane
 Агрегацияl 2:1, 4:1, 8:1, 10:1 TDM, ADM и OXC модули
 Передача любого сервиса до 100Гбит/с
 Широкий выбор EDFA. Raman усилители для протяженных участков 

свыше 220 км
 Передача 10/100G сервиса до 2000 км без регенерации сигнала
 Передача 40G сервиса до 1500 км без регенерации сигнала
 Поддержка OTDR
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Внешний вид FSP 3000

 7U шасси с 20 слотами (любая карта в любой слот)

 Резервирование модулей питания по схеме 1+1 (поддержка смешанного 
режима «AC & DC»)

 7U шасси для установки 19” стойку

 Специальные уши для установки в 21”, 23” или ETSI стойки

 Ethernet –шина 

 Стекирование шасси через Ethernet

 2 половинчатых слота (NCU & SCU) 

 Максимальная мощность 600 Вт
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Системная архитектура 9HU шасси

High power support by optimized air 
flow management and individual 
swappable fan units

Network Controller Unit (NCU) for NE 
Management

Shelf Controller Units (SCU) for 
Connectivity within and between 
shelves

1000W Power Supply Units (PSU) 
with Redundancy
1000W Power Supply Units (PSU) 
with Redundancy

Separate electrical and 
optical cable 
management

Separate electrical and 
optical cable 
management

Central Equipment  Management Panel

3x RJ45 Ethernet
Telemetry interface (16xI/O) and LED’s
4x PSCU interfaces for inventory of passive units
User interface (Display) and shelf alarm status LED’s
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FSP 3000-1U решение

Характеристики 1U платформы

• 2 модульных слота +2 половинчатых слота под SCU&NCU
• Питание: AC & DC, оба на 120 Вт
• Поддержка DCC
• Поддержка возможности резервирования
• Стекирование шасси



Мониторинг оптической сети - ALM
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Схема сети с оборудованием ALM

Head
End

Device

CO

Far
End

Device

CPE

Remote
Reflect

Coupler 
In/out

Отражатель

Две опции:
• Коннектор с отражателем(FC/SC)
• Оптический патчкорд с отражателем(LC/PC)

33 WDM Coupler

Схемы реализации:
• 1HU модуль с 16 встроенными фильтрами(LC/PC)
• Y-кабель (LC/PC)

22

Single Fiber Sheath

Корзина ALM1

Питание:   
AC и DC
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Измерение ALM
Базовые измерения

• Первоначальные оптические измерения 
сохраняются как «контрольное измерение»

• Последующие измерения сравниваются с 
Сохраненным эталонным измерением
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End
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Основы оборудования Oscilloquartz
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Синхронизация сети

Точная синхронизация для мобильных сетей 4G + и 5G

Синхронизация

Факторы 
успеха 
ADVA

Факторы 
успеха 
ADVA

• Фокус и более высокая скорость инноваций 
дают нам более полный и 
конкурентоспособный портфель

• Стратегически важные технологии и 
экспертные знания могут позволить 
дальнейшее расширение мобильной 
инфраструктуры

OSA 5420

OSA 5405
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PTP grandmaster
на SFP

Схема сети синхронизации

Комплексное портфолио для повышения качества сетевых вычислений

Macro Cell

Mobile Backhaul Core Network 

Small Cells

Расширенный PTP 
grandmaster и GNSS

приемник

Модульное ядро
PTP grandmaster

Цезиевый первичный 
генератор

OSA 5401 OSA 5420OSA 5410 OSA 5335 OSA 3230B
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